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(§) Mobiles Kommunikationsgerat, geeignet zum Tragen am Hals 

© Telekommunikationsgerat zum Tragen urn den Hals mit 
dem Aufbau aus drei mechanisch miteinander verbunde- 
nen Teilen, besteht dadurch gekennzeichnet, daft ein Mit- 
telteil r bestehend auszwei Halbschalen, welche miteinan- 
der verbunden einem hohlen quaderformigen Korper bil- 
den, dessen grdfcte Flachen der Halsform angepaBt sind 
und in dessen Hohlraum Sender, Empfanger, Energie- 
speicher und optional das komplette Tetefonmodul sowie 
MefSvorrichtungen fur Korperfunktionen enthalt, wobei 
diese MeBvorrichtungen die innere, an der Haut anliegen- 
de, Halbschale durchstof^en, und der aus beliebigen Ma- 
terialien bestehen kann, mit einem Vorderteil und Hinter- 
teil, bestehend aus einem oder mehreren Bugeln aus 
thermoplastischen elastischem Kunststoff oder federn- 
dem Metall oder beidem, verbunden ist. Die Biigel sind 
federnd und sowohl ausreichend flexibel am Mittelteil be- 
festigt als auch selbst in erforderlichem MaB flexibel (re- 
versibel verformbar) und umschliefcen etwa 210 Grad des 
• Halsumfanges. Eine Anpassung an verschiedene Hals- 
durchmesser und Halsformen erfolgt durch Erwarmung 
' der thermoplastischen Bugel oder durch irreversible Ver- 
formung des Metalls des Bugels, Auf dem oder den Bu- 
geln des Vorderteils ist ein Kehlkopfmikrofon befestigt, 
welches leitend mit den Bauteilen im Mittelteil verbunden 
ist. Der vierte Teil, ein Ohrhorer, ist uber Kabel, fest oder 
flexibel, oder uber Funk mit dem Hauptkorper verbunden. 
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Titel 

Ein mobiles Kommunikationsgerat als KombinationsgerSt, geeignet zum Tragen 
am Korper (Hals), bestehend aus OhrhOrer, Kehlkopfmikrofon , ausbaubar bis 
zum tragbarem Telefon oder tragbarem medizintechnischem Mefcgerat (Puls.- 
und Temperaturmessung, Herzfrequenzmessung, SchweilJanalyse). 

Stand der Technik 

Es gibt fur die Spracheingabe in der mobilen Kommunikation sogenannte 
Headset's, das sind Kopfhorer mit integrierten Bugelmikrofonen und es gibt fur 
Speziallanwendungen, etwa Motoradfahren oder Baustellenkommunikation, 
Kehlkopfmikrofonset's. Medizinische MefXgerat gibt es nur auf Funkbasis oder 
als Teile von nicht direkt am Korper tragbaren Telefonen. 

Problem 

Herkfimmliche Headset's (Mikrofon-Ohrhdhrerkombinationen) sind unpraktisch 
beim . Tragen (auskragende Bauteile furs Mikrofon), nehmen leicht 
StfirgerSusche aus der Umgebung auf und sind, wenn uberhaupt, nur mit 
groftem Autwand aufrustbar Dies gilt sinngemSR mit ' Ausnahme der 
StOrgerSusche ebenso fur vorhandene Kehlkopfkombinationen. 
Erfindung 

Die Schaffung eines KommunikationsgerStes zum Tragen urn den Hals 

(Kehlkopfkombiset), bestehend aus vier Teilen, wobei drei Teile auf jeden Fall 
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mechanisch verbunden sind. Diese drei Teile liegen am Hals, an und bestehen 
aus dem an die Halsform angepassten Mittelteil, welcher Ausschalter, die 
Steckdose fur das Ladegerat , Accumulator, Sendeteil (zB fur die 
Bluetoothstandardanbindung an das Handy bei der Nutzung als 
Freisprecheinrichtung oder komplette Platinen fur die Handyfunktion) und 
optional Meligerate fur KOrperfiinktionen ( Z.B. ein Pulsmesser und ein 
optischer Signalgeber bei einer Vgryyendung als Mess.- und Alarmgerat z.B. bei 
Babys zur Vermeidung des „pl6tzlichen Kindstodes" oder Nanobander zur 
Schweifianalyse oder uber das Mikrofon als Herzfrequenzmessgerat) und 
flexibel ein Kehlkopfmikrofon. Der vordere und ruckwartige Teil besteht aus 
einem oder mehreren Bugeln aus thermoplastischem elastischem Kunststoff, 
welcher durch Erwarmung an die jeweilige Halsform angepafit wird und beim 
Auf - und Absetzen ausreichend nachgibt. Der vierte Teil ist der Ohrhorer und 
dieser kann fix oder mit Stecker uber eine Leitung mit dem Mittelteil verbunden 
werden oder am sinnvollsten uber Funk (Bluetoothstandard). 

Gewerbliche Anwendung 

Herstellung und Verkauf ats Haupt.- oder Zusatzgerat der mobilen 
Kommunikation. 
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I Telekommunikationsgerat zum Tragen urn den Hals mit dem 
Aufbau aus drei mechanisch miteinander verbundenen Teilen, 
besteht dadurch gekennzeichnet, dafX 

1.)ein Mittelteil, bestehend aus zwei Halbschalen, welche 
mitteinander verbunden einem hohlen quaderformigen Kdrper 
6 bilden, dessen groRte Flachen der Halsform angepafct sind und 

in dessen Hohlraum Sender, Empfanger, Energiespeicher und 
optional das komplette Telefonmodul sowie MeBvorrichtungen 
fur Korperfunktionen enthalt, wobei diese Me&vorrichtungen die 
innere, an der Haut anliegende, Halbschale durchstolien, und 

II der aus beliebigen Materialien bestehen kann, mit einem 
Vorderteil und Hinterteil, bestehend aus einem oder mehreren 
Bugeln aus thermoplastischen elastischem Kunststoff oder 
fedemdem Metall oder beidem, verbunden ist. Die Biigel sind 
fedemd und sowohl ausreichend flexibel am Mittelteil befestigt 

16 als auch selbst in erforderlichem Mali flexibel (reversibel 

verformbar) und umschlielSen etwa 210 Grad des 
Halsumfanges. Eine Anpassung an verschiedene 
Halsdurchmesser und Halsformen erfolgt durch Erwarmung der 
thermoplastischen Bugel oder durch irreversible Verformung 

21 des Metalls des Bugels. Auf dem oder den Bugeln des 

Vorderteils ist ein Kehlkopfmikrofon befestigt, welches leitend 
mit den Bauteilen im Mittelteil verbunden ist. Der vierte Teil, ein 
Ohrhorer, ist iiber Kabel, fest oder flexibel, oder iiber Funk mit 

25 dem Hauptkorper verbunden. 
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